
Spezifikation für Stützkörbe

Anwender

Firma Datum

Stadt Fax Nr.

Kontakt Fon Nr. e-mail

Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig und gewissenhaft aus. Bei Bedarf können ergänzende Angaben auf einem separaten Blatt beigefügt werden.

Entstaubungsprozess 3. Kopfausführung 5. Werkstoff

Rohgaskomponenten � Auflagehaken Eisen blank �

vorverzinkter Stahl �

(Schweißpunkte sind nicht galvanisiert)

Maximale Prozesstemperatur °C verzinkter Stahl �

(Korb wird nach dem Schweißen verzinkt)

Gab es Probleme in der Vergangenheit ? Epoxy Pulverbeschichtet bis 250 °C �

Wenn ja, beschreiben Sie diese bitte genau !!! � Klemmdeckel Epoxy Pulverbeschichtet bis 145 °C �

1.  Abmessungen Edelstahl 1.4301 (AISI 304, V2A ) �

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A)) �

1.1 Außendurchmesser [mm] Hastelloy® �

anderer �

1.2 Länge (Total) [mm]

Edelstahl beizen und passivieren ?

2. Ausführung � Kopfblech Ja � Nein � �

2.1 Quantity of longitudinal wiresAnzahl der Längsstäbe [Stück] 6. Venturi

Drahtdurchmesser [mm] Ja � Nein �

2.2 Querringabstand [mm]

Drahtdurchmesser [mm] � Manschette

(geschlitzt)

2.3 Querschnitt "Bottom removal"

rund �

� Manschette

"Top removal"

sternförmig � � �

� Rollflansch

with venturi top

2.3 Korb ist

1-teilig �

2-teilig �

3-teilig � � �

anders � � Stahlrohr-Kopfblech 

mit Venturi

Kupplung

(wenn Korb Mehrteilig ist)

� Klauenkupplung 4. Bodenausführung

� aufgedrückt � �

Venturi-Werkstoff

� Doppelring- Notizen

kupplung

� eingerollt

� Blechring-

kupplung � verschweißt

WOKU Filtermedien GmbH & Co. KG

Kaiser-Wilhelm-Str. 90

D-59269 Beckum

Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG

Ahornstr. 3a

D-06246 Goethestadt Bad Lauchstädt

WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB 

Neries kr. 16b

LT-48402 Kaunas

Hastelloy® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Haynes 

International, Inc. 

D-59269 Beckum

Tel. + 49 - 25 25 - 80 750-0

Fax + 49 - 25 25 - 80 750-80

info@woku.de   http://www.woku.de

D-06246 Goethestadt Bad Lauchstädt

Tel. + 49 - 3 46 35 - 2 15 80

Fax + 49 - 3 46 35 - 2 15 62    

info@blf-filter.de   http://www.blf-filter.de

LT-48402 Kaunas

Tel.: +370 - 37 - 36 35 22

Fax: +370 - 37 - 36 28 50

info@woku.lt   http://www.woku.de


